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ΓΕΝΙΚΑ: 

 
Το έργο περιλαµβάνει τη διαπλάτυνση, ανάντι και κατάντι, του τεχνικού 

(γεφυριού) που βρίσκεται στην είσοδο του γηπέδου όπου έχει κατασκευασθεί από το 
∆ήµο µας το νέο κλειστό Γυµναστήριο Τ9 στους Κωστακιούς και τον καθαρισµό και 
µερική διαµόρφωση του αύλακα στο σηµείο αυτό για τη βελτίωση της ορατότητας της 
στροφής. Επίσης περιλαµβάνει την επανακατασκευή τµήµατος και ολοκλήρωση της 
περίφραξης στην βορειοανατολική πλευρά του γηπέδου.  
 Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας του 
νέου Κλειστού Γυµναστηρίου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
 
Οι εργασίες πού προβλέπεται να γίνουν είναι: 
 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ 
Καθαρισµός και διαµόρφωση του αύλακα ώστε να υπάρχει επαρκής ορατότητα στην 
στροφή πριν την είσοδο στο γήπεδο. 
Καθαρισµός στο εσωτερικό του υπάρχοντος τεχνικού. 
Εκσκαφές στον αύλακα για την επέκταση ανάντι και κατάντι του υπάρχοντος 
τεχνικού, προκειµένου για την επέκταση αυτού. 
Κατασκευή εξυγίανσης στις θέσεις επέκτασης του τεχνικού. 
Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µετά την επέκταση του τεχνικού. 
Καθαίρεση τµήµατος υπάρχουσας περίφραξης και οι απαραίτητες εκσκαφές και 
διαµορφώσεις για την επανακατασκευή αυτής. 
Μικρή εκσκαφή προκειµένου για την κατασκευή της βάσης της πόρτας εισόδου. 
 
Σκυροδέµατα 
Θα κατασκευασθεί εξοµαλυντική στρώση για την επέκταση του τεχνικού, µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
Η βάση της πόρτας εισόδου θα κατασκευασθεί µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
Θα κατασκευασθεί το τεχνικό καθώς και οι πλάκες πρόσβασης σε αυτό,  µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 
Για την σύνδεση των νέων τµηµάτων του τεχνικού µε το παλαιό θα τοποθετηθούν 
βλήτρα Φ20 και οι οριζόντιοι αρµοί θα σφραγιστούν µε ελαστοµερή ασφαλτική 
µαστίχη εν θερµώ. 
Το τεχνικό θα µονωθεί εξωτερικά µε διπλή ασφαλτική επάλειψη. 
Τέλος θα κατασκευασθεί η βάση της περίφραξης µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 
 
 
 



Τεχνικά Έργα 
Θα κατασκευασθεί νέα µεταλλική θύρα απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
στην είσοδο του γηπέδου. 
Για την επανακατασκευή της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν σιδηροσωλήνες 
γαλβανισµένοι Φ2" τοποθετηµένοι ανά 2µέτρα και θα τοποθετηθεί δικτυωτό έλασµα 
οπής 10Χ4 cm και αγκαθωτό γαλβανισµένο σύρµα σε τρεις σειρές. 
 
 
Σήµανση - Ασφάλιση 
Στο σηµείο της στροφής θα τοποθετηθεί σύστηµα αναχαίτισης οχηµάτων και 
πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
 
∆ΑΠΑΝΗ: 
       Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 84.400,00€ µαζί µε το ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικονοµικού έτους έχει προβλεφθεί, για την 
κατασκευή του παραπάνω έργου, ο Κ.Α. 30-7311.003 (ΣΑΤΑ) µε πίστωση 
50.000,00€. 
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Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός  

 O Προϊστάµενος 
Τεχνικών Έργων και Μελετών 

 
 

Άγγελος Σακκάς 
Πολιτικός Μηχανικός  
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Η ∆/ντρια ΤΥ∆ 

 
 

Σοφία Γρύλλια 
Τοπογράφος Μηχανικός  

 


