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1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Απαιτείται  συγκολλητική  επάλειψη  με  μικρή  ποσότητα  ασφαλτικού  γαλακτώματος  (να  παραμένουν 
τελικά  τουλάχιστον  300  g/m2   ασφαλτικού  συνδετικού),  για  την  αποφυγή  δημιουργίας  επιφάνειας 
ολίσθησης  του  τάπητα  πάνω  στην  επιφάνεια  έδρασης.  Για  την  επίτευξη  της  ομοιογένειας  της 
επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου 
και   με   αραιωμένο   ασφαλτικό   γαλάκτωμα   με   περιεκτικότητα   30%   σε   άσφαλτο   (Γαλάκτωμα   με 
περιεκτικότητα  σε  άσφαλτο  π.χ  60%  αραιώνεται  με  προσθήκη  υδατικής  φάσης  100%  -  ζητούνται 
οδηγίες  από  το  εργοστάσιο  παραγωγής  του  γαλακτώματος  –  για  λήψη  γαλακτώματος  που  να  δίνει 
υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

 
 

 
2 ΦΡΕΑΤΙΑ 

2.1 Γενικά 

Η   παρούσα   ενσωματώνει,   μέσω   παραπομπών,   απαιτήσεις   άλλων   κανονιστικών   κειμένων, 
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και 
κατάλογος  των  κειμένων  αυτών  παρουσιάζεται  στη  συνέχεια.  Προκειμένου  περί  παραπομπών  σε 
χρονολογημένα  κείμενα,  τυχόν  μεταγενέστερες  τροποποιήσεις  ή  αναθεωρήσεις  αυτών  θα  έχουν 
εφαρμογή  στην  παρούσα  όταν  θα  ενσωματωθούν  σε  αυτήν,  με  τροποποίηση  ή  αναθεώρησή  της. 
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα, ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

 
ΕΛΟΤ EN 124   Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών. -  Απαιτήσεις σχεδιασμού,  δοκιμή τύπου,  σήμανση, έλεγχος ποιότητας  -  Gully 
tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, 
marking. 

ΕΛΟΤ EN 1610 Κατασκευή  και  δοκιμή  των  αποχετεύσεων  και  των  αποστραγγίσεων.  -  Construction 
and testing of drains and sewers. 

ΕΛΟΤ EN 13598-2         Συστήματα     πλαστικών     σωληνώσεων     υπογείων     αποχετεύσεων     και 
αποστραγγίσεων     χωρίς     πίεση     -     Μη     πλαστικοποιημένο     πολυ(βινυλοχλωρίδιο)     (PVC-U), 
πολυπροπυλένιο  (PP)  και  πολυαιθυλένιο  (PE)  -  Μέρος  2:  Προδιαγραφές  για  ανθρωποθυρίδες  και 
θαλάμους   επιθεώρησης   σε   περιοχές   κυκλοφορίας   τροχοφόρων   οχημάτων   και   σε   υπόγειες 
εγκαταστάσεις μεγάλου βάθους. - Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene 
(PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers in traffic areas and deep 
underground installations. 

ΕΛΟΤ EN 14802 Συστήματα  πλαστικών  σωληνώσεων  -  Θερμοπλαστικά  φρεάτια  ή  μονάδες 
επέκτασης φρεατίων για θαλάμους επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδες - Προσδιορισμός της αντοχής 
σε  επιφανειακή  φόρτιση  και  οδική  κυκλοφορία  -  Plastics  piping  systems  -  Thermoplastics  shafts  or 
risers for inspection chambers and manholes - Determination of resistance against surface and 
traffic loading. 

ΕΛΟΤ EN 14830 Βάσεις  φρεατίων  επιθεώρησης  και  ανθρωποθυρίδων  από  θερμοπλαστικό 
υλικό - Μέθοδοι δοκιμής για αντοχή σε ρήξη από συμπίεση. - Thermoplastics inspection chamber and 
manhole bases - Test methods for buckling resistance. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.  Elastomeric 
seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1; 
Vulcanized rubber 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων    που    χρησιμοποιούνται    σε    εφαρμογές    ύδρευσης    και    αποχέτευσης    -    Μέρος    2: 
Θερμοπλαστικά ελαστομερή - Elastomeric seals - Materials require-ents for pipe joint seals used in 
water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 Συστήματα     πλαστικών     σωληνώσεων     υπογείων     αποχετεύσεων     και 
αποστραγγίσεων  χωρίς  πίεση  -  Μη  πλαστικοποιημένο  πολυβινυλοχλωρίδιο  (PVC-U)  -  Μέρος  1: 
Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα. -- Plastics piping systems for non-pressure 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΜ 

2 

 

 

underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-u) - Part 1: Specifications 
for pipes, fittings and the system 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14982 Συστήματα   πλαστικών   σωληνώσεων   και   αεραγωγών   -   Σώμα   ή   κωνική 
επέκταση  φρεάτων  και  ανθρωποθυρίδων  από  θερμοπλαστικό  υλικό  -  Προσδιορισμός  της  ακαμψίας 
δακτυλίου.  -  Plastics  piping  and  ducting  systems  -  Thermoplastics  shafts  or  risers  for  inspection 
chambers and manholes - Determination of ring stiffness. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 Bαθμίδες    φρεατίων    επίσκεψης    -    Απαιτήσεις,    σήμανση,    δοκιμές    και 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης -- Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, 
testing and evaluation of conformity 

ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων - Fixed ladders for manholes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12061 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικά εξαρτήματα - Μέθοδος 
δοκιμής για αντοχή  σε κρούση  - Plastics piping systems - Thermoplastics fittings  - Test method for 
impact resistance 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3126       Συστήματα     πλαστικών     σωληνώσεων     —     Πλαστικά     εξαρτήματα     - 
Προσδιορισμός  διαστάσεων  -  Plastics  piping  systems  -  Plastics  components  -  Determination  of 
dimensions 

ΕΛΟΤ EN 1277 Συστήματα    πλαστικών    σωληνώσεων    -    Συστήματα    θερμοπλαστικών 
σωληνώσεων  για  υπόγειες  εφαρμογές  χωρίς  πίεση  -  Μέθοδοι  δοκιμής  στεγανότητας  ελαστομερών 
συνδέσμων τύπου στεγανωτικού δακτυλίου - Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems 
for buried non-pressure applications - Test methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type 
joints 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001       Συστήματα  διαχείρισης  της  ποιότητας  -  Απαιτήσεις.  Quality  management 
systems - Requirements 

ΕΤΕΠ 08-07-01-05         Βαθμίδες Φρεατίων. - Manhole steps. 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02         Επανεπίχωση  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων.  -  Underground  utilities  trench 
backfilling. 

 
2.2 Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση των φρεατίων όπως και όλων των υλικών του δικτύου πρέπει να γίνεται με βάση τις 
οδηγίες του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1610. 

Κατά  τη  μεταφορά,  φόρτωση  και  αποθήκευση,  τα  πλαστικά  φρεάτια  πρέπει  να  τοποθετούνται  σε 
ομαλές επιφάνειες, ενώ κατά την εγκατάστασή τους δέ θα πρέπει να σύρονται ή ρίπτονται πάνω σε 
αιχμηρές  επιφάνειες.  Τα  τμήματα  από  τα  οποία  αποτελούνται  τα  πλαστικά  φρεάτια  μπορούν  να 
αποθηκεύονται στην ύπαιθρο ενώ οι δακτύλιοι στεγάνωσης μόνον σε στεγασμένο χώρο. 

Κατά την εγκατάσταση των πλαστικών φρεατίων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έδραση, 
την επίχωση και τη σωστή συμπίεση του υλικού επανεπίχωσης του ορύγματος. 

Σε  περιοχές  χωρίς  υδροφόρο  ορίζοντα  τα  φρεάτια  θα  εδράζονται  σε  στρώση  κοκκώδους  υλικού 
(συνιστάται  θραυστό),  μεγέθους  κόκκου  έως  25  mm,  πάχους  τουλάχιστον  10  cm  και  επαρκώς 
συμπυκνωμένης  με  χρήση  δονητικής  πλάκας  (βατραχάκι).  Όταν  ο  υδροφόρος  ορίζοντας  ευρίσκεται 
υψηλότερα   από   τον   πυθμένα   του   ορύγματος   το   πάχος   του   συπλυκνωμένου   κοκκώδους 
υποστρώματος θα αυξάνεται σε 20 cm, ενώ συνιστάται και η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού 
υπό την στρώση έδρασης. 

Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι μόνιμος και υψηλός, το φρεάτιο, μετά την τοποθέτηση και σύνδεσή 
του  θα  εγκιβωτίζεται  με  σκυρόδεμα  ή  αυτοσυμπυκνούμενο  υλικό  πληρώσεως  (flowable  fill,  CLSC: 
σκυρόδεμα ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής) μέχρι να καλυφθούν πλήρως οι συμβάλλοντες σωλήνες, 
για την αντιμετώπιση των δυνάμεων άνωσης. 

Η  επανεπίχωση  του  ορύγματος  θα  γίνεται  τμηματικά  σε  στρώσεις  όχι  μεγαλύτερες  των  50  cm,  οι 
οποίες  θα  συμπυκνώνονται  σε  βαθμό  τουλάχιστον  90%  της  εργαστηριακής  πυκνότητας  Proctor,  με 
χρήση ελαφρών δονητών στενού πέλματος. Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί αυτοσυμπυκνούμενο 
υλικό πληρώσεως . 

Στη  στάθμη  του  εδάφους  τοποθετείται  προκατασκευασμένος  ή  κατασκευάζεται  χυτός  επί  τόπου 
δακτύλιος  από  σκυρόδεμα  στον  οποίο  στερεώνεται  ή  πακτώνεται  το  προβλεπόμενο  κάλυμμα  κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο δακτύλιος αποσκοπεί στην κατανομή των κινητών φρεατίων στο υλικό επίχωσης του 
φρεατίου και δεν πρέπει να συνδέεται μονολιθικά με τον σωλήνα επέκτασης (riser) ή τον κώνο στέψης 
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του θαλάμου του φρεατίου, για την αποφυγή επιβολής συγκεντρωμένων κατακορύφων φορτίων στα 
τοιχώματα,   Μεταξύ   του   δακτυλίου   από   σκυρόδεμα   και   της   άνω   απόληξης   του   φρεατίου   θα 
εφαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 
των φρεατίων, με τον οποίο εξασφαλίζεται η ως άνω προϋπόθεση. 

Η προσαρμογή της στέψης του φρεατίου με την στάθμη του εδάφους γίνεται με την προσθήκη ειδικού 
τεμαχίου τηλεσκοπικής επέκτασης (riser) που προσαρμόζεται στον κώνο στέψης και στεγανοποιείται 
με ελαστικό δακτύλιο. Τα ειδικά αυτά τεμάχια διατίθενται από τους κατασκευαστές των φρεατίων και 
αποτελούν στοιχεία του πιστοποιημένου συστήματος του φρεατίου. 

Τόσο το ύψος του θαλάμου, όσο και το ύψος της επεκτάσεως αποτελούν στοιχεία της παραγγελίας 
του φρεατίου (πέραν της ονομαστικής διαμέτρου και της διάταξης των συμβαλλόντων σωλήνων). 

Η σύνδεση των συμβαλλόντων σωλήνων με το φρεάτιο θα γίνεται υποχρεωτικά με χρήση των ειδικών 
τεμαχίων που παρέχονται από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τον προβλεπόμενο τύπο των σωλήνων 
του  δικτύου.  Τα  ειδικά  αυτά  τεμάχια  προσαρμόζονται  στο  φρεατίο  μέσω  δακτυλίων  στεγάνωσης  σε 
θέσεις  προχαραγμένες  στο  εργοστάσιο  (εξασφαλίζεται  με  τον  τρόπο  αυτό  ή  ακριβής  αποκοπή  των 
τοιχωμάτων στο εργοτάξιο για την διάνοιξη των οπών σύνδεσης). 

Οι  εργασίες  συναρμολόγησης  του  φρεατίου  και  σύνδεσης  των  συμβαλλόντων  σωλήνων  θα  γίνεται 
σύμγωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, υπό την επίβλεψη ειδικευμένου τεχνίτη. 

Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  η  χρήση  τσιμεντοκονίας  για  τη  διαμόρφωση  του  πυθμένα  των 
φρεατίων καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μονωτικού κονιάματος στο εσωτερικό του φρεατίου. 

 
 

 
3 ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Η  παρούσα  προδιαγραφή  αφορά  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλαστικών  ή  από  τσιμεντοειδή 
υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη 
της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε 
τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Στην πλάκα τοποθετούνται πριν το άπλωμα του οπλισμού. Στα τοιχία και στα δοκάρια, αναλόγως με 
τον τύπο του αποστάτη. Στις κολώνες οι αποστάτες κουμπώνουν στο τσέρκι (συνδετήρα). 

Στις πλάκες και στα δοκάρια τοποθετούνται αποστάτες τύπου «βέργα». Τοποθετούνται στις πλάκες σε 
παράλληλες  σειρές  και  σε  απόσταση  από  25cm  έως  100cm  μεταξύ  τους  (περίπου  70-80cm)  και 
κάθετα προς την 1η  στρώση οπλισμού. 

Στα  τοιχία  οι  αποστάτες  τοποθετούνται  για  να  διατηρούν  την  προβλεπόμενη  απόσταση  μεταξύ  των 
κάθετων στοιχείων πλέγματος ή οπλισμού και την απόστασή τους από τον ξυλότυπο. 

Στις κολώνες τοποθετούνται αποστάτες  τύπου «μαργαρίτα» στο τσέρκι της  κολώνας, ένα από κάθε 
πλευρά κολώνας, δηλαδή 4 τεμάχια ανά τακτά διαστήματα ύψους κολώνας. 

Στις  θεμελιώσεις  οι  αποστάτες  είναι  τύπου  «βέργα  ενισχυμένη»  και  τοποθετούνται  στο  ραντιέ 
(κοιτόστρωση) σε παράλληλες σειρές με παρόμοιο τρόπο με τους αποστάτες που τοποθετούνται στις 
πλάκες, αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα. 
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4 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

4.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

(α)        Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή  συνδυασμός 
αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές). 

(β)        Το  πεδίο  εφαρμογής  του  παρόντος  περιλαμβάνει  τις  γενικές  απαιτήσεις  για  πάσης  φύσεως 
υπέργειες και υπόγειες σιδηρές κατασκευές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 

- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 

- χειρολισθήρες,  στηθαία  ασφαλείας  και  λοιπά  σιδηρά  εξαρτήματα  στα  μεταλλικά  στηθαία 
ασφαλείας 

- ενσωματωμένα     σε     σκυρόδεμα     ελάσματα     (π.χ.     περιμετρική     διαμόρφωση     σε 
ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύμματα 
επίσκεψης φρεατίων κτλ) 

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους 

- αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα και κοχλίες αγκύρωσης 

- χαλύβδινα   στοιχεία   έργων   αποχέτευσης,   αποστράγγισης,   άρδευσης,   οδοφωτισμού, 
τηλεφωνοδότησης, σήμανσης, περίφραξης κτλ. 

- σιδηρές κατασκευές κλιμάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων 

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 

 
4.2 Υλικά 

(α)        Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να 
έχουν ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία 
στις  επιφάνειες  και  στις  ακμές  τους.  Οι  ίδιες  απαιτήσεις  ισχύουν  και  για  τα  χρησιμοποιούμενα 
ελάσματα. 

(β)        Όλα  τα  υλικά  από  χάλυβα  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  έκδοση  των  συναφών 
Γερμανικών προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 

 
 Υλικά Προδιαγραφές 

1 Δομικός χάλυβας για μεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 

2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής 
αντοχής 

DΙΝ 6914, 6915 και 6916 

3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990 

 
(γ)         Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. 

(δ)         Στην   περίπτωση   προμήθειας   έτοιμων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι 
υποχρεωμένος  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  στοιχεία  που να  αποδεικνύουν  την  οργάνωση  και  την 
παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, μετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο τα θεωρημένα τιμολόγια προμήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
η πιστοποιούμενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. 
Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιμολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προμήθειας από την 
εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας. 

 
4.3 Εκτέλεση Εργασιών 

4.3.1 Γενικά 

(α)        Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύμφωνα 
με τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης 
των στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην  Υπηρεσία πριν την 
εφαρμογή τους. 
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(β)       Επί  μέρους  στοιχεία,  που  παρουσιάζουν  στρεβλώσεις  ή  άλλου είδους  παραμορφώσεις,  δεν 
τοποθετούνται  πριν  την  αποκατάσταση  των  ελαττωμάτων  τους.  Όσα  στοιχεία  υπέστησαν  σοβαρές 
βλάβες  κατά  την  κατεργασία  απορρίπτονται  και  απομακρύνονται  από  το  εργοτάξιο  άμεσα.  Δεν 
επιτρέπεται  σφυρηλάτηση,  η  οποία  είναι  δυνατόν  να  προξενήσει  βλάβες  ή  παραμόρφωση  των 
στοιχείων. 

(γ)         Ο Ανάδοχος προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 
αντιστηρίγματα, τους αμφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για 
την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος. 

(δ)         Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. Η 
ανάθεση  της  κατασκευής  των  στοιχείων  γίνεται  από  τον  Ανάδοχο,  κατόπιν  σχετικής  έγκρισης  της 
Υπηρεσίας.   Η   Υπηρεσία   έχει   προηγουμένως   εξακριβώσει   τις   δυνατότητες   του   εργοστασίου 
κατασκευής  όσον  αφορά  τον  εξοπλισμό  και  το  ειδικευμένο  προσωπικό.  Στο  συμφωνητικό  της 
ανάθεσης  μεταξύ  Αναδόχου  και  εργοστασίου,  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  σαφής  όρος  που  να 
επιτρέπει  την  επίσκεψη  των  εκπροσώπων  της  Υπηρεσίας  στο  εργοστάσιο  οποιαδήποτε  εργάσιμη 
μέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 

(ε)         Πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και ευθύνη, 
ελέγχει με ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία 
της κατασκευής και ενημερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόμενες αποκλίσεις. 

(στ)       Όλα  τα  στοιχεία  της  κατασκευής  πρέπει  να  κόβονται  στις  καθορισμένες  από  τα  σχέδια 
διαστάσεις και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις 
και συνεχείς επιφάνειες. 

(ζ)         Η ανοχή ανομοιομορφίας διατομών είναι 1 %. 

(η)         Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Τα τμήματα της κατασκευής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των 
εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από 
την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 

i. η θέση των σιδηρών μελών 

ii. η διατομή και το ακριβές μήκος των μελών 

iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της κατασκευής 

iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισμένα σιδηρά μέλη 

v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 

vi. οι θέσεις των συνδέσεων με κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς 
και τα αναλαμβανόμενα φορτία και οι τάσεις 

vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων 

viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται μη καταστροφικοί έλεγχοι 

ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, μήκος) 

x. οι λεπτομέρειες των κόμβων (διαστάσεις και πάχη κομβοελασμάτων, πλακών έδρασης, 
μέσων συνδέσεως κτλ) 

xi. οι απαιτούμενες επικαλύψεις, χρωματισμοί κτλ. 

- Σε  στοιχεία  με  απαιτήσεις  λείας  και  συνεχούς  εξωτερικής  επιφάνειας,  οι  επιφάνειες  των 
συγκολλήσεων  λειαίνονται μέχρι  την  πλήρη  ισοπέδωση τους  (π.χ.  στις  ορατές  επιφάνειες,  όταν  δεν 
υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

- Εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά  στα  υπόλοιπα  συμβατικά  τεύχη,  οι  αγκυρώσεις  (π.χ. 
ωτία  στερέωσης,  συνδετήρες,  αναρτήρες  και  αντηρίδες)  κατασκευάζονται  από  το  ίδιο  υλικό  των 
αντίστοιχων μεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωμα με αυτές. 

- Όλες  οι  εκτεθειμένες  αιχμές,  που  έχουν  αποτμηθεί  με  πριόνι,  ψαλίδι,  ή  με  τη  βοήθεια 
φλόγας, θα λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες. 

 
4.3.2 Συγκολλήσεις 

(α)        Γενικά 
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- Η  συγκόλληση  ενδείκνυται  να  γίνεται  με  ισχυρό  ηλεκτρικό  τόξο  (ηλεκτροκόλληση).  Η 
θέρμανση  φτάνει  είτε  μέχρι  ερυθροπύρωσης,  οπότε  ακολουθεί  σφυρηλάτηση  των  συγκολλημένων 
τεμαχίων,  είτε  μέχρι  τοπικής  σύντηξης  τους  με  τη  μεσολάβηση  συγκολλητικού  μετάλλου,  το  οποίο 
φέρεται σε ράβδους 3 - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

- Το μέσο συγκόλλησης έχει παρεμφερή ή και διαφορετική σύνθεση με τα συνδεόμενα 
τεμάχια,    π.χ.    κράματα    αργύρου    και    χαλκού    (ασημοκόλληση)    ή    χαλκού    και    κασσίτερου 
(μπρουτζοκόλληση), τα οποία μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των προς 
συγκόλληση στοιχείων. 

- Η   συγκόλληση   δεν   γίνεται   επιφανειακά   κατά   μήκος   της   γραμμής   επαφής   των 
συγκολλούμενων στοιχείων αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο 
συγκολλητικό μέσο, γιατί, διαφορετικά, και μάλιστα μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων (λιμάρισμα 
της συγκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 

(β)   Προετοιμασία 

- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές τους 
κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη 
του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

- Οι  κομμένες  επιφάνειες  θα  είναι  απαλλαγμένες  από  ορατές  ή  /  και  επιβλαβείς  ατέλειες, 
όπως  λεπίσματα  και  επιφανειακές  ατέλειες  από  την  κοπή  ή  τους  χειρισμούς  φλόγιστρου  κοπής.  Οι 
επιφάνειες των προς  συγκόλληση  πλακών  θα  είναι απαλλαγμένες από  σκουριά,  λίπος ή  άλλα ξένα 
υλικά. 

(γ)    Εκτέλεση 

- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

- Εξωτερικές  συγκολλήσεις  (ραφές)  επιτρέπονται  μόνο  όταν  μπορούν  να  παραμείνουν 
εμφανείς ή όταν τα προς συγκόλληση τμήματα είναι μικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την 
πύρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρμού επαφής. 

 
4.3.3 Οπές 

(α)        Οι οπές θα διαμορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήμα και τις διαστάσεις που 
προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράμμιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο 
μέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

(β)        Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα μέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και μη κανονικά άκρα. 

(γ)         Οι οπές στα υλικά πάχους μεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ 
οι υπόλοιπες μπορούν να ανοιχθούν με διατρητικό μηχάνημα ή με τρυπάνι. 

(δ)         Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα 
πρότυπα DΙΝ. 

 
4.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, Δακτύλιοι, Περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με το DΙΝ 18800-7. 

 
4.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 

(α)        Οι    ενσωματωμένοι    κοχλίες    αγκύρωσης,    με    ή    χωρίς    σωληνωτούς    μανδύες,    θα 
κατασκευασθούν  κατά  τις  υποδείξεις  των  σχεδίων.  Οι  κοχλίες  αγκύρωσης  τοποθετούνται  επιμελώς, 
ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συναρμογή με τα εμπηγμένα στοιχεία. 

(β)        Ο  καθαρισμός  και  ο  χρωματισμός  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας.  Τα 
ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται με ακρίβεια στη θέση τους κατά τη 
σκυροδέτηση, αλλιώς παραμένουν υποδοχές στο σκυρόδεμα για τη μεταγενέστερη, μετά την πήξη του 
σκυροδέματος τοποθέτηση και αγκύρωση του μεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν 
με κονίαμα. 
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4.3.6 Στηρίξεις 

Η   τοποθέτηση   και   στήριξη   των   σιδηρών   στοιχείων   πρέπει   να   γίνεται   κατά   τρόπο,   ώστε   να 
εξασφαλίζεται  το  αμετάθετο  τους  και  να  αποκλείεται  οποιαδήποτε  παραμόρφωση  τους.  Γενικά  οι 
στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της μελέτης. 

 
4.3.7 Αντιδιαβρωτική Προστασία 

(α)        Η  αντιδιαβρωτική  προστασία  στοιχείων  από  δομικό  χάλυβα  επιτυγχάνεται  με  τις  ακόλουθες 
μεθόδους: 

- Κατάλληλα επιχρίσματα (βαφές), σε μία ή περισσότερες στρώσεις 

- Γαλβάνισμα 

Τα περισσότερα στοιχεία από δομικό χάλυβα είναι βαμμένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 
προστασία   δεν   επαρκεί,   τότε   προδιαγράφεται   στην   οικεία   μελέτη   η   κατάλληλη   πρόσθετη 
αντιδιαβρωτική  προστασία  (επιχρίσματα  και/ή  γαλβάνισμα),  ανάλογα  με  τις  επικρατούσες  συνθήκες 
περιβάλλοντος στον τόπο του έργου και τον αριθμό των ετών μέχρι την πρώτη συντήρηση. 

(β)        Τα    πρότυπα    για    τις    βαφές    αντιδιαβρωτικής    προστασίας    αναφέρονται    στο    άρθρο 
«Χρωματισμοί». 

 
 Υλικά Προδιαγραφές 

1 Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών 
κατασκευών με επιχρίσματα 

DIN EN ISO 12944-4 έως 
DIN EN ISO 12944-8 

2 Αντιδιαβρωτική  προστασία  με  επιχρίσματα  και 
μανδύες  για  φέροντα  δομικά  μεταλλικά  στοιχεία 
με λεπτότοιχες διατομές 

 
DIN 55928-8 

3 Προετοιμασία των επιφανειών μεταλλικών 
δομικών στοιχείων για γαλβάνισμα εν θερμώ 

DIN 8567 

4 Αντιδιαβρωτική  προστασία  μεταλλικών 
κατασκευών με γαλβάνισμα εν  θερμώ – 
Ψευδάργυρος, αλουμίνιο και κράματα αυτών 

DIN EN 22063 

 
(γ)         Η  αντιδιαβρωτική  προστασία  των  σιδηρών  κατασκευών  με  γαλβάνισμα  εν  θερμώ  γίνεται  σε 
εργαστήριο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 

(δ)         Πρέπει  να  λαμβάνονται  μέτρα  ώστε  να  αποφεύγονται  οι  παραμορφώσεις  που  ενδεχόμενα 
προκαλούνται   από   το   γαλβάνισμα   εν   θερμώ.   Πριν   από   την   ανάθεση   του   γαλβανίσματος   σε 
εργοστάσιο,  ή  πριν  την  εκτέλεση  του  γαλβανίσματος  σε  δική  του  βιομηχανική  εγκατάσταση,  ο 
Ανάδοχος   είναι   υποχρεωμένος  να   ζητήσει   την   έγγραφη  έγκριση   της   Υπηρεσίας.   Η   Υπηρεσία 
επισκέπτεται  τις  εγκαταστάσεις  γαλβανίσματος,  προκειμένου  να  μορφώσει  γνώμη  αν  τηρούνται  οι 
παραπάνω απαιτήσεις. 

(ε)         Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
μεγαλύτερη από 0,04%. 

(στ)       Το  γαλβάνισμα  των  επιμηκών  ράβδων  γίνεται  υποχρεωτικά  σε  κατακόρυφα  γαλβανιστήρια. 
Επιμήκεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- Ιστοί ηλεκτροφωτισμού 

- Αυλακωτή λαμαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 

- Επιμήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 

- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώματα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 

(ζ)         Πριν  από  την  επιψευδαργύρωση  (γαλβάνισμα),  όλες  οι  επιφάνειες  και  οι  περιοχές  των 
συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή 
άλλες επιβλαβείς ουσίες. 

(η)         Τα  στοιχεία  που  συνδέονται  με  κοχλίες  γαλβανίζονται  πριν  τη  σύνδεση  τους,  οι  δε  αιχμές 
εφαπτόμενων  επιφανειών  σε αρμούς  συγκολλήσεων,  συγκολλούνται  μέχρι  την  τέλεια  σφράγιση του 
αρμού. 
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(θ)         Γαλβανισμένες προς χρωματισμό επιφάνειες δεν υφίστανται καμιά χημική επεξεργασία. 

(ι)          Τα  ενσωματούμενα  μεταλλικά  ελάσματα,  που  φέρουν  συγκολλητούς  πύρους    ή  ράβδους 
αγκυρώσεων, γαλβανίζονται μετά από την συγκόλληση τους. 

(ια)        Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιχρίσματος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά 
και κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία μελέτη και θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από 
γραπτή  εντολή  της  Υπηρεσίας.  Η  εν  λόγω  αντιπυρική  προστασία  πρέπει  να  επισημαίνεται  και  δεν 
επιτρέπεται να τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσματα. 

 
4.3.8 Έλεγχοι 

(α)        Από  τα   προσκομισθέντα   στο  εργοτάξιο   σιδηρά   είδη  λαμβάνονται   δοκίμια  σε  ποσοστό 
κυμαινόμενο από 0,5% - 1,0% των γαλβανισμένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριμένης κατηγορίας 
(κυματοειδή  ελάσματα  στηθαίων,  ορθοστάτες  στηθαίων,  σιδηροσωλήνες,  σιδηρά  είδη  φρεατίων, 
κλωβοί  αγκύρωσης  στηθαίων,  κλωβοί  αγκύρωσης  ιστών  οδοφωτισμού  κτλ)  και  κατ'  ελάχιστον  2 
τεμάχια από κάθε διακεκριμένη κατηγορία. 

(β)        Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

(γ)         Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται ανάλογα με το είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 
 
 

5 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ – ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  έργου  σε  καθαρό  νερό  θα  τοποθετηθούν  δύο  (2)  κυλινδρικές 
πλαστικές δεξαμενές εκάστη χωρητικότητας 25m3, διαμέτρου 3,70m και ύψους 2,75m. . 

 
 
 
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Άρτα        /     /2021 
  Η Αν/τρια Πρ/νη 

Μιχαήλ Μπόττης Θεόδωρος Μπαλατσούκας Σοφία Γρύλλια 
   
   
   

Πολιτικός Μηχανικός Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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